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PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STOLARKI OKIENNE]

W BUDYNKU POLSKIEJ AKADEMI NAUK WE WROCLAWIU

Obiekt: budynek Polskiej Akademii Nauk

Adres inwestycji: ul. Podwale 75, dziatka nr 13,14, 15, AM_S5, obreb. Potudnie,
50-449 Wroctaw;

Inwestor: Polska Akademia Nauk , pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 roku poz. 1409 L j. 2 pdzn. zm.),
oéwiadczamy, 7= PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STOLARKI OKIENNE] W BUDYNKU POLSKIE] AKADEMI NAUK WE
WROCELAWIU, przy ul. Podwale 75, dziatka nr 13,14, 15, AM_5, obrgb. potudnie, zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisam| oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant data/podpis Sprawdzajacy data/podpis
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V. OPIS TECHNICZNY CZESC. ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA
1. Temat opracowania:
Projekt budowlany wymiany stolarki okiennej w budynku Polskiej Akademii Nauk we Wroctawiu.
2, Inwestor:
Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
3. Adres obiektu, numer ewidencyjny dziatki:
Wroctaw, ul. Podwale 75, dziatki nr 13,14,15, AM_5, obreb: potudnie;

4. Zespol projektowy:

gl projektant:  mgr inZ. arch. Stefan Zalewskiego
wspotpraca: inz. arch. Anna Jaroch
5. Lokalizacja:

Budynek znajduje sie w zachodniej pierzei bloku zabudowy przy wschodnim nabrzezu wschodniego odcinka
fosy miejskiej.

6. Granice opracowania:

Granice opracowania wyznaczajg mury obwodowe budynku. Nie projektuje sig zmian
w zagospodarowaniu dziatki.

7. Aktualna funkcja budynku:

budynek petni funkcje naukowo- ustugowa.

8. Opis obiektu:

Budynek Polskiej Akademii Nauk miesci sig w dawnej kamienicy eklektycznej przy Fosie. Budynek jest
zbudowany na rzucie litery ,C", podpiwniczony, z dachem mansardowym.

9. Ocena stanu technicznego stolarki okiennej: Istniejaca stolarka okienna jest w zlym stanie
technicznym. Okna w wiekszosci skrzynkowe , na klatce schodowej zespolone, 53 nieszczelne
i zdeformowane. Wystepuja liczne uszkodzenia i ztuszczenia powlok malarskich. Okna istniejace nie
spelniaja obowiazujgcych norm dot. izolacyjnosci termiczne] i akustycznej.
10. Projektowane przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Przeznaczenie, uktad funkcjonalny, uktad komunikacyjny oraz sposob uzytkowania budynku nie ulega
zmianie.
11. Forma architektoniczna budynku.
Istniejaca forma przestrzenna budynkéw nie ulega zmianie. Zaprojektowano stolarke okienng bedaca
odwzorowaniem stolarki historycznej.
12. Opis projektowanych rozwiazan architektoniczno- budowlanych:
Wymiana stolarki okiennej
Istniejace okna skrzynkowe, zespolone i krosnowe zostang wymienione na drewniane okna jednoramowe
z szybami zespolonymi , spetniajacymi obowigzujace wymogi pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej
i akustycznej.

Forma projektowanych okien jest wzorowana na zachowanych , oryginalnych oknach z 2 potowy XIX w.



Dane techniczne

1. Konstrukcja okien: drewniane, jednoramowe

2. Powierzchnia catkowita okien do wymiany : 614,90 m2

3. Okapniki: ksztattowniki aluminiowe z naktadkami drewnianymi.

4, Parapety wewnetrzne: drewniane, w gabarytach parapetow istniejgcych.

5. Parapety zewnetrzne: z blachy tytan.-cynk.

6. Przeszklenie: energooszczedny pakiet trzyszybowy.

7. Wspdlczynnik Uw dla okna: zgodny z obowigzujacymi przepisami — w 2015 r. Uw<1.3 W/(m2K)

8. Wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw > 30 db

9, Malowanie: dwuwarstwowe, w kolorze RAL 1013

10. Wymagane certyfikaty i atesty: certyfikat zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB, atest higieniczny

PZH.

Zaprojektowano:
Okna typu ,,A" : dwupoziomowe ze statym ozdobnym stupkiem i élemieniem, jedno, dwu i trzyskrzydtowe
na obu poziomach. Dolne skrzydta rozwierane, jedno dolne skrzydto uchylne. Skrzydta w naswietlu
rozwierane.
Okna typu ,,B” : dwupoziomowe ze statym ozdobnym stupkiem i slemieniem, jedno, dwu i trzyskrzydtowe
na obu poziomach. Dolne skrzydta rozwierane, jedno dolne skrzydto uchylne. Skrzydta w naswietlu
wyjmowane. W naswietlach trzyskrzydtowych srodkowe skrzydto rozwierane.
Okna typu ,,C” : dwuskrzydiowe, z ozdobnym stupkiem, rozwierane.
Okna typu ,,D” : okna piwniczne, dwuskrzydtowe, rozwierane, z prostg listwg przymykowa.

Wykonawca jest zobowigzany do samodzielnego pomiaru istniejacych otworow okiennych oraz
rozpoznania szczegbinych uwarunkowan montazowych.

13. Oddzialywanie na srodowisko
Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko.

14. Informacja o planie BIOZ.
Ze wzgledu na charakter wykonywanych robot, min. prace na duzej wysokosci, istnieje potrzeba
wykonania planu BIOZ.

15. Informacja wymagana art.36a ust.6 Prawa Budowlanego.
W projekcie nie przewiduje sie mozliwosci zastosowania zmian wymienionych w art. 36a p.5 ustawy
Prawo budowlane uznanych za istotne.

16. Ochrona konserwatorska.
Budynek zostal wpisany do rejestru zabytkéw miasta Wroclawia z nr A/4016/345/Wm



dnia 15.04.1977.

17. Ochrona p.poz

Nazwa i adres | Budynek oéwiatowo- ustugowy przy ul. Podwale 75 we Wroctawiu
obiektu:

Opis Wymiana stolarki okiennej
zamierzenia:

1) powierzchnia, wysokos¢ oraz liczba Pow. zabudowy: ~ 258 m2
kondygnacji;

Grupa wysokosci: Budynek
sredniowysoki

Nadziemne - 4

iczb ji
Liczba kondygnacj Podziemne - 1

2) odlegtosc od obiektéw sasiadujacych;

Budynek w pierzei historycznej

3) kategorie zagrozenia ludzi;

Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL III

4) klasa odpornosci pozarowej budynku oraz
klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych;

Budynek w klasie odpornosci pozarowej B.
- gléwna konstrukcja nosna R 120

- stropy REI 60

- Sciany zewnetrzne EI 60,

-sciany wewnetrzne EI 30

-konstrukcja nosna dachu R 30

- przekrycie dachu RE 30

5) zaopatrzenie w wode do zewngtrznego
gaszenia pozaru;

Istniejace hydranty

6) drogi pozarowe

Uktad drég komunikacyjnych- istniejacy

Projektowane prace nie wplyng na pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej

budynku.

mar inz, architekt Stefan Zalewskii
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e Wymiana stolarki okiennej.
Sl Istniejace okna skrzynkowe, zespolone i krosnowe zostana
e o zastapione oknami drewnianym z szybami zespalonymi,

Tl et - spelniajacymi obowigzujace wymodgi pod wzgedem
— = ~izolacyjnosci cieplnej | akustyczne;.
T i Forma projektowanych okien jest wzorowana na
! zachowanych , oryginalnych oknach z 2 potowy XIX w.
=== Dane techniczne:
e 1. Konstrukcja okien: skrzydta okienne drewriane,
jednoramowe.
2. Okapniki: ksztattowniki aluminiowe z nakiadkami
drewnianymi.
3. Parapety wewn.: drewniane w gabarytach parapetow
istniejacych.
- 4, Parapety zewngtrzne: z blachy tytan.-cynk.
5, Przeszklenie: energooszczedny pakiet trzyszybowy.
s B2 = =L 6 Wspdiczynnik Uw dla okna: zgodny z obowiazujgcymi
sjeos 0 przepisami (w2015 r. Uw< 1.3 w/(m2 k).
e —. 7. Malowanie: dwuwarstwowe, w kolorze RA. 1013
e et el — | 8. Wymagane certyfikaty i atesty: certyfikat zgodnosci z
4 It “ Aprobatg Techniczng ITB, Atest Higieniczny PZH
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] Wykonawca jest zobowiazany do samodzielnego pomiaru
istniejacych otwordw okiennych oraz rozpoznania
szczegoinych uwarunkowan montazowych.
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Wymiana stolarki okiennej.

Istniejace okna skrzynkowe, zespolone i krosnowe zostana
zastgpione oknami drewnianym z szybami zespdonymi,
speiniajacymi obowiazujace wymagi pod wzgledem
izolacyjnosci cieplnej i akustycznej.

Forma projektowanych okien jest wzorowana ne
zachowanych , oryginalnych oknach z 2 potowy XIX w.
Dane techniczne:

1. Konstrukcja okien: skrzydia okienne drewniare,
jednoramowe.

2. Okapniki: ksztaitowniki aluminiowe z nakfadkami
drewnianymi.

3. Parapety wewn.: drewniane w gabarytach parapetow
istniejgcych.

4. Parapety zewnetrzne: z blachy tytan.-cynk.

5, Przeszklenie: energooszczedny pakiet trzyszybowy.
6. Wspdlczynnik Uw dla okna: zgodny z obowiazujacymi
przepisami (w 2015 r. Uw< 1.3 w/(m2 k).

7. Malowanie: dwuwarstwowe, w kolorze RAL 1013

8. Wymagane certyfikaty i atesty: certyfikat zgcdnosci z
Aprobatg Techniczng ITB, Atest Higieniczny PZH

Wykonawca jest zobowiazany do samodzielnego pomiaru
istniejacych otwordw okiennych oraz rozpoznania
szczegdlnych uwarunkowan montazowych.
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SKALA 1:100

Wymiana stolarki okiennej.

Istniejace okna skrzynkowe, zespolone i krosnowe zostana
zastapione oknami drewnianym z szybami zespolonymi,
spelniajacymi obowiazujace wymogi pod wzglgdem
izolacyjnosdi cieplnej i akustycznej.

Forma projektowanych okien jest wzorowana na
zachowanych , oryginalnych oknach z 2 potowy XIX w.
Dane techniczne:

1. Konstrukcja okien: skrzydta okienne drewniane,
jednoramowe.

2. Okapniki: ksztattowniki aluminiowe z naktadkami
drewnianymi.

3, Parapety wewn.: drewniane w gabarytach parapetow
istniejacych.

4. Parapety zewnetrzne: z blachy tytan.-cynk.

5. Przeszklenie: energooszczedny pakiet trzysrybowy.
6. Wspdlczynnik Uw dla okna: zgodny z obowazujacymi
przepisami (w 2015 r. Uw< 1.3 w/(m2 k).

7. Malowanie: dwuwarstwowe, w kolorze RAL 1013

8. Wymagane certyfikaty i atesty: certyfikat zgodnosdi z
Aprobatg Techniczng ITB, Atest Higieniczny PZH

Wykonawca jest zobowiazany do samodzielnego pomiaru
istniejacych otwordw okiennych oraz rozpoznania
szczegdinych uwarunkowan montazowych.
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Wymiana stolarki okiennej.
Istniejace okna skrzynkowe, zespolone i krosnowe zostana
zastgpione oknami drewnianym z szybami zespolonymi,
- —— : spelniajacymi obowigzujace wymogi pod wzgledem
S — = izolacyjnosci cieplnej i akustyczne;.
e lﬂiﬂ nju. e Forma projektowanych okien jest wzorowana na
e e e el :&n l zachowanych , oryginalnych oknach z 2 potowy XIX w.
il Dane techniczne:
—— == - 1. Konstrukcja okien: skrzydia okienne drewniane,

_ _H_ﬁ.._ & jednoramowe.
_ Il | 2. Okapniki: ksztattowniki aluminiowe z nakfadkami

4! w®1__ﬁ | lTT—2
|

= o drewnianymi.
— 3. Parapety wewn.: drewniane w gabarytach parapetow

™M I istniejgcych
_ saiwn BB 4, Parapety zewnetrzne: z blachy tytan.-cynk.
_ a3 BB e , —e 5. Przeszklenie: energooszczedny pakiet trzyszybowy.

6. Wspdtczynnik Uw dla okna: zgodny z obowiazujacymi

— przepisami (w 2015 r. Uw< 1.3 w/(m2 k).

e D o 7. Malowanie: dwuwarstwowe, w kolorze RAL 1013
_ _ L 8. Wymagane certyfikaty i atesty: certyfikat zgodnosdi z
k s - »HT@.T L
7 .

Aprobatg Techniczng ITB, Atest Higieniczny PZH

Wykonawca jest zobowiazany do samodzielnego pomiaru
istniejacych otwordw okiennych oraz rozpoznania
szczegdlnych uwarunkowan montazowych.
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Okno typu A zaprojekiowano na wzor oryginalnych okien z 2 pol. XIX w.
|ako dwupoziomowe. ze statym. czdobrym stupklem | demieniem,
jedno, dwu, lub trzyskrzydiowe na obu poziomach. Dolna skrzydia
rozwierane jedno doine skrzydio uchylne. Okna w naswiety
rozwierane

Oka typu B zaprojekiowano na wzor orygnalnych oklen aka
dwupozicmowe, ze stalym , azdobnym siupkiem | Slemisniam, jedno .
awu i trzysiozydiows na obu poziomach. Dolne skrzydiz rozwierane.
gnn&%%&:ﬂ%gggaﬂ
zawiasow). W naswietlach trzyskrzydiowych Srodkowe duzydio
rozwierane,

okno typu C: zaprojeklawano na wzdr oryginalnych ohisn,
nirﬂiguaﬂ&*aueuz_ls razwleraneckna trpu O: okna
phwnicme, d zydiowe . 2 prastq listws preymykowa.

okno typu L otwdr oklenny przeszklony ksztattkami szkanymi typu
luxfer.

Kolorystyka: RAL 1013,

Uw dla okna ma byt zgodny z przepisami abowazylacyni w rokuy
uzyskania pozwolania na budawe
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