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Dotyczy: Informacji dla inwestora dotyczacych wymiany okna w Sali
Balowej Patacu w Jabfonnie

Zatgczamy ponizej zestaw wytycznych do zaméwieni ai montazu drzwi i okna
balkonowego.

Okno balkonowe
Do wykonania stolarki okiennej nalezy zastosowac drewno sosnowe klasy | .

Nalezy wyegzekwowa¢ od wykonawcy niezbedne atesty dotyczgce drewna
klejonego, z ktérego wykonana zostanie stolarka okienna

Zastosowane zawiasy powinny by¢ mocowane jako wpasowane. Dopuszczalne
sg zawiasy na tzw czopuchy

Malowanie stolarki wykona¢ po odbiorze okien a przed wbudowaniem.
Wykonawca stolarki musi przedstawi¢ doswiadczenie zawodowe przy
wykonywaniu stolarki zabytkowej. Dotyczy to takze montazu okien w obiektach
zabytkowych

Wykonawca prac montazowych musi uwzgledni¢ trudnosci zwigzane z
warunkami pogodowymi. Nalezy przewidzie¢ wykonanie namiotu
zabezpieczajgcego oraz zabezpieczenia otworu okiennego, na okres
wykonywanych prac, przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz przed
ingerencjg z zewnatrz.

Drzwi pod tarasem

Do wykonania stolarki drzwiowej nalezy zastosowa¢ drewno sosnowe klasy |

Nalezy przyja¢ wykonanie drzwi w konstrukciji balkonowe;.




Konstrukcja jednoramowa o grubosci min 6 cm
Szklenie drzwi pakietami szklanymi z dwoch szyb o grubosci. 4 16 4 mm
W dolnych ptycinach nalezy zastosowa¢ ocieplenie

Dopuszcza sie zastosowane profili fornirowanych
Uszczelki takie jak w oknach balkonowych

Prég podniesiony w systemie okien balkonowych z okapnikiem
Z powazaniem
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