Lukarny po wymianie deskowania -zostana obite i Projekt remontu dachu
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Pokrycie dachu z blachy
miedzianej gr. 0,8mm
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Rynny dachowe @150mm
z blachy miedzianej gr. 0,8mm
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Kolorystyka nadbudowki wg wzornika REMMERS (lub rownowazna - farby silikonowe)
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kolor 01-4 Neapelgelb - nadbudowa i kominy

kolor 01-6 Neapelgelb - elementy architektoniczne

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Piorkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Data:

Okna zewnetrzne w kolorze historycznym RAL 8016. Obiekt: |Budynek Uzytelnosci Publicznej 2015

Rynny, obrobki blacharskie z blachy miedzianej gr. 0,8mm. Temat: |Projekt remontu dachu Rysmre
J ) . Y 4 . y Skala:

Kolorystyka scian na wydruku moze roznic si¢ Adres: |yl Sw. Jana 28, Krakow BT

barwa od kolorow na wzorniku Inwestor: Polska Akademia Nauk Biuro Gospodarowania Nieruchomosciami

Kolorystyke $cian dobiera¢ w oparciu o numeracje Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

ze wzornika REMMERS Opracowal:| Biuro projektowe Mirostaw Piérkowski
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