LEGENDA: Lukarny po wymianie deskowania -zostana obite 1 Projekt remontu dachu

pokryte blachg miedziang.Okna drewniane w . .
@ lukarnach ze wzgledu na zty stan techniczny Elewacja wschodnia

@ Stopnie kominiarskie miedziane. podlegaja wymianie Sw. Jana 28 Krakéw

L 1 skala 1:100
@ Lawy kominiarskie miedziane.
@ Plotki przeciw$niegowe miedziane. '+t
Gzymsy kolor 01-6 Neapelgelb
Sciany kolor 01-4 Neapelgelb
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Rynny dachowe @150mm 2D

z blachy mieqlzianej gr. 0,8mm
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Kolorystyka nadbudowki wg wzornika REMMERS (lub rownowazna - farby silikonowe)

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Piorkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

kolor 01-4 Neapelgelb - nadbudowa i kominy

kolor 01-6 Neapelgelb - gzyms poddrynnowy

Obiekt: |Budynek Uzytelno$ci Publicznej P s
Okna zewnef‘trzpe W kolor;e hlstorycznym l.{ALO 8016. Temat: | Projekt remontu dachu Rysar
Rynny, obrobki blacharskie z blachy miedzianej gr. 0,8mm. .

Adres: |yl Sw. Jana 28, Krakéw 1:100

Kolorystyka Scian na wy druku moze rozni¢ S1¢ Polska Akademia Nauk Biuro Gospodarowania Nieruchomos$ciami

barwa od kolorow na wzorniku Inwestor: | pjac pefitad 1,00-901 Warszawa

Kolorystyke scian dobiera¢ w oparciu o numeracje Opracowal:| Biuro projektowe Miroslaw Piérkowski

ze wzornika REMMERS

Proj.konstr:




