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Projekt remontu dachu
Rzut dachu

Sw. Jana 28 Krakéw
skala 1:100

- okna 45x55¢cm

RS #3150 mm
RD @180 mm, miedziane
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Krokwie 9x18cm \

Deskowanie dachu

Folia izolacyjna

LEGENDA:

F.awy 1 stopnie kominiarskie miedziane.
System komunikacji dachowej do
dachoéw pokrytych blachg miedziang w

technologii podwojnego rabka stojacego.

Instalacja odgromowa

Pokrycie dachu z blachy miedzianej 0,6mm

3

Ptotki przeciws$niegowe.

System rurowy sktadajacy si¢ z dwoch
rownoleglych do siebie rurek
miedzianych podtrzymywany za pomocg
specjalnych uchwytéw do rabka.

Stopnie kominiarskie miedziane

Lukarny po wymianie deskowania - obite 1 pokryte
blachg miedziang.Drewniane okna podlegaja
wymianie

Zestawienie powierzchni dachu:

Pota¢ wschodnia (od ulicy) - 76,2m?

Pota¢ zachodnia (od podworka) - 84,8m?
Zadaszenie nadbudowy (wiezyczki) - 30,9m?
Obudowa lukarn - 4,4m? x 4szt.

Blacha miedziana gr. 0,8 mm ukfadana na rabek
zgodnie z obecnym rytmem oraz z zastosowaniem
pierwotnego sposobu montazu arkuszy blach

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Piorkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Data:

Obiekt: |Budynek Uzytelnosci Publicznej 2015
. Rys. nr:
Temat: |Projekt remontu dachu 7
. Skala:
Adres: |yl Sw. Jana 28, Krakéw 1:100
Inwestor: Polska Akademia Nauk Biuro Gospodarowania Nieruchomosciami

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Opracowal: | Biuro projektowe Mirostaw Piérkowski

Projektant:




