3 Sposob mocowania blachy miedzianej
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o ‘ Pokrycie blachg miedziana - dane techniczne

Grubo$¢ blachy wynosi 0,8mm . Pokrycie potaci dachowych tym materialem musi by¢ wykonane
o szczegolnie starannie, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.
. Ze wzgledu na trwato$¢ pokrycia jest to najtansze pokrycie dachu. Przez caty ten okres nie wymaga
ZABKA napraw, a wigc 1 ponoszenia naktadoéw. Blacha miedziana stykajaca si¢ z jakimkolwiek innym
materialem w obecnosci wilgoci (np. skraplajaca si¢ para wodna) ulega zniszczeniu przez elektrolizg.
Arkusze blach Iaczy si¢ miedzy sobg na rgbek podwojny stojacy prostopadle do okapu 1 na rgbek
podwdjny lezacy roéwnolegle do okapu. Niezbedna jest wentylacja dolnej ptaszczyzny blachy. Dlatego
do deskowania nalezy stosowa¢ deski o szerokosci nie wiekszej niz 15 cm z odstgpami migdzy nimi dla
umozliwienia odprowadzenia pary wodnej skondensowanej od spodu na blasze pokrycia.
Wskazane jest stosowanie gwozdzi miedzianych do przybijania desek do krokwi. Moga by¢ gwozdzie
stalowe, ale musza by¢ gleboko wbite w deski dla uniknigecia styku z blachg pokrycia.
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Zbrojona folia dachowa
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Mocowanie zabek do podtoza z desek
za pomocg gwozdzi miedzianych
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Deskowanie dachu
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